@ Lhoist

Tillverkning

Analysdata

Kalkvéarde
Metod; Erstad

Kemiska analyser

DoloFax — 2,5 % Mg (47 % CaO)

Bryozokalk och Dolomitkalk (0-10 mm) mekanisk blandning

DoloFax produceras i kalkbrottet vid Faxe genom mekanisk blandning av
krossad Faxe jordbrukskalk och engelsk dolomitkalk.

DoloFax deklareras som krossad jordbrukskalk (0-10 mm) med ett innehall av
neutraliserande bestandsdelar uttryckt som CaCO3 pa minst 81 % och ett
innehall av totalt Mg pa 2,5 %.

Kalkvarde 1 ar 43 +/-3
Kalkvéarde 5ar46 +/-3

De kemiska analyserna beskrivs med ett normalvarde och tillhérande minimum
(min.) eller maximalt (max.) varde

Fysikaliska Egenskaper

Siktanalys

Bulkdensitet

Lagring

Leverans

Ovrig

DoloFax 2,5 %
Juni 2023

Normalvérde Min./Max.
Neutraliserande ingredienser (NV) -
Totalt karbonat (CaCOs + MgCOs) 84 % 80 %
Neutraliserande ingredienser? (NV) (Ca0) 47,2 % Min. 46,8 %
Totalt magnesiuminnehall (Mg) 2,5 % Min.. 2,5 %
Fuktighet (H20) 10 % Max. 13,0%
" Gitt som CaCOs
2 Gitt som CaO
Siktkurva X s*
> 10 mm 1% 0,5 %
1 - 10 mm 19 % 4,0 %
0 - 1 mm 80 % 8,0 %

*s anges i procentenheter.

Medelvérdet plus / minus 2 ganger standardavvikelsen (+ 2 - s) anger
granserna inom vilka 95 % av vara analysresultat kommer att falla.

Styrvarde 1200 kg / m3

DoloFax kan férvaras utomhus, dock rekommenderas tackning under
vinterperioden.

DoloFax levereras l6st.

DoloFax —2,5 % Mg uppféljer Svensk regelverk for jordbrukskalk.
Tillaten att anvanda i ekologisk produktion.

Lhoist Western Europe
Faxe Kalk A/S
Hovedgaden 13, 4654 Faxe Ladeplads
Telefon: 56 76 35 00, CVR nr. DK20882182



@ Lhoist

Tillverkning

Analysdata

Kalkvarde
Metod; Erstad

Kemiska analyser

DoloFax - 5,0 % Mg (47 % CaO)

Bryozokalk och Dolomitkalk (0-10 mm) mekanisk blandning

DoloFax produceras i kalkbrottet vid Faxe genom mekanisk blandning av
krossad Faxe jordbrukskalk och engelsk dolomitkalk.

DoloFax deklareras som krossad jordbrukskalk (0-10 mm) med ett innehall av
neutraliserande bestandsdelar uttryckt som CaCO3 pa minst 81 % och ett

innehall av totalt Mg pa 5,0 %.

1 ar42 +/-3
5ar45+/-3

Kalkvarde
Kalkvarde

De kemiska analyserna beskrivs med ett normalvarde och tillhérande minimum

(min.) eller maximalt (max.) varde

Fysikaliska Egenskaper

Siktanalys

Bulkdensitet

Lagring

Leverans

Ovrig

DoloFax =5 %
Juni 2023

Normalvéirde Min./Max.
Neutraliserande ingredienser (NV) -
Totalt karbonat " (CaCOs + MgCOs) 84 % 81 %
Neutraliserande ingredienser? (NV) (Ca0) 47,2 % Min. 46,8 %
Totalt magnesiuminnehall (Mg) 5% Min.. 5,0 %
Fuktighet (H20) 10 % Max. 13,0%
) Gitt som CaCOs
2 Gitt som CaO
Siktkurva X s*
> 10 mm 1% 0,5 %
1 - 10 mm 19 % 4,0 %
0 - 1 mm 80 % 8,0 %

*s anges i procentenheter.

Medelvardet plus / minus 2 ganger standardavvikelsen (+ 2 - s) anger
gréanserna inom vilka 95 % av vara analysresultat kommer att falla.

Styrvérde 1200 kg / m3

DoloFax kan férvaras utomhus, dock rekommenderas tackning under

vinterperioden.

DoloFax levereras lost.

DoloFax — 5 % Mg uppféljer Svensk regelverk for jordbrukskalk.

Tilldten att anvénda i ekologisk produktion.

Lhoist Western Europe
Faxe Kalk A/S
Hovedgaden 13, 4654 Faxe Ladeplads
Telefon: 56 76 35 00, CVR nr. DK20882182




