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— spara pengar och
oka skorden

Slam - ett vardefullt gédselmedel.

Innehall
Slam fran avloppsreningsverk kan till stor del jamféras med stallgodsel, men har ett Innehallet i slam kan variera.
hogre innehall av fosfor och att det stills hégre krav pa dokumentation vid hantering Exempel p& hur mycket en
och spridning. normalgiva av slam ger:
Manga argument for att godsla med slam Total-N: 150-200 kg/ha
o Langliggande forsok visar pa ca 7% i skordeodkning. Ammonium-N:  30-60 kg/ha
e Du minskar din gédselkostnad. Fosfor: 110 kg/ha
e Du tillfor organiskt material (mulldmnen) som ar positivt for markstruktur Kalium: 5-10 kg/ha
och vattenhallande férmaga. Mg: 5-10 kg/ha
e Du tillfor fosfor, kvave samt en rad viktiga mikronaringsamnen. Mull: 1000-2000 kg/ha
e Slamgodsel blir levererad fritt till faltkanten. Cao: 50-200 kg/ha
e Slam ar lokalt producerad godsel som liknar stallgodsel. TS: ca. 25%
e Med HD BioRec som leverantor har du garantier for hanteringen sker — hanteras oftast
enligt gallande regelverk och lagstiftning. som fastgodsel
Lagstiftning-regelverk Normal giva 10-15 t/ha.
e Vid spridning av slam tillférs maximalt en femarsgiva av fosfor vilket motsvarar Slammet ar analyserat och
110 kg P/ha. godkant Innan leverans.

e Precis som for stallgddsel ar maximal giva infor sadd av hostraps 60 kg N/ha
och vid sadd héstspannmal max 30 kg N/ha.

e Precis som stallgédsel ska slammet myllas ned i anslutning till spridning.

e Jordprov pa skiften som ska gédslas med slam ska tas ut for analys av tungmetaller
for att sakerstélla att inte gransvarden inte 6verskrids.

e Slam ska vara analyserat och godként innan spridning.

e Lokal miljomyndighet bor informeras om spridning.

e Det ska finnas aktuell markkarta (max 10 ar)
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